EPOKSYDOWY PODKtLAD DO DREWNA

Informacja techniczna

PRODUKT PRZEZNACZONY WYL ACZNIE DO UZYTKU PROFESJONALNEGO

Sktadniki produktu

Opis produktu

Zastosowanie

Dane fizykochemiczne
Kolor produktu:

Potysk powtoki:

Czesci state:

Gestosc:

Wydajno$¢ teoretyczna:
Grubos¢ warstwy (WFT):
Grubosc¢ powtoki (DFT):

Przygotowanie podio za

Warunki aplikacji

Sposob aplikacji
Metoda nakfadania:

Proporcje mieszania
sktadnikow:

Mieszanie:

Rozcienczalnik:

Czas przydatno$ci
mieszaniny do stosowania:

Utwardzanie powtoki
Pytosuchosc:

Sucha na dotyk:
Sucha do transportu:

Luty 2012

Lakier epoksydowy — komponent A
Utwardzacz poliamidowy — komponent B

2-sktadnikowy bezbarwny podkiad epoksydowy. Tworzy powtoke twardg
i elastyczng jednoczesnie. Zapewnia doskonalg przyczepnos¢ powlok
nawierzchniowych.

Zapewnia doskonatg przyczepno$¢ powtok nawierzchniowych.
Duza tatwos$¢ mieszania sktadnikow i aplikacji podktadu.

Nie wymaga szlifowania.

Doskonata przyczepnosc¢ do poditozy ré6znego rodzaju.
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Szczegodlnie polecany do gruntowania powierzchni drewnianych, beto-
nowych i ceramicznych. Doskonaty pod podkiady epoksydowe i emalie
poliuretanowe.

bezbarwny

potysk

40%

okoto 1,0 k%;/dm3

okoto 20 m*/dm? dla grubosci powtoki = 20 ym
50 ym na mokro

20 ym na sucho

Powierzchnie nalezy oczysci¢, wysuszy¢ i odttuscic zmywaczem Sea-
Line®.

Powierzchnia musi by¢ czysta i sucha. Temperatura podtoza powinna
wynosi¢ minimum 5°C i powinna by¢ wyzsza od temperatury punktu rosy
o co najmniej 3°, aby uniknag¢ kondensacji.

Natrysk bezpowietrzny, pedzel.
Parametry natrysku bezpowietrznego:
srednica dyszy 0,33-0,43 mm
cisnienie w dyszy 10 - 12 MPa
Podkiad : Utwardzacz
Czesci wagowe: (g) 100 : 40
Czesci objetosciowe: (ml) 5 : 2

Sktadniki doktadnie wymieszaé. Odczeka¢ 10 minut, aby wydostaty sie
pecherzyki powietrza. Nie miesza¢ wiekszych ilosci produktu niz ta, kt6-
ra moze by¢ zuzyta w czasie przydatnosci do stosowania.

W razie koniecznosci (gruntowanie porowatych podiozy) dopuszcza sie
rozcienczanie mieszaniny za pomocg rozcienczalnika do systemoéw
epoksydowych Sea-Line® w ilosci 20+30%.
8 godzin (20°C)
20°C
1 godzina

5 godzin
19 godzin
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Podane czasy nalezy traktowac¢ jako wskazéwki. Rzeczywisty czas
utwardzania moze by¢ dtuzszy lub krétszy i zalezy od grubosci warstwy,
wentylacji, wilgotnosci powietrza, itp.

Czas do natozenia kolejnej

warstwy: min 5 godzin
Liczba warstw: 1:3 warstwy
Dalsze prace Po utwardzeniu powierzchnie zaleca sie przeszlifowaé papierem Scier-

nym o gradacji P240+P400.

Nastepna powtoka Na podktad epoksydowy Woodprimer Sea-Line® mozna potozy¢:
- dowolny system epoksydowy,
- dowolny system poliuretanowy,
- dowolny system poliestrowy.

Uwagi Wodowanie nie powinno mie¢ miejsca az do momentu utwardzenia sie
ostatniej warstwy podkiadu i farby nawierzchniowe;.

Warunki BHP Nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w Karcie Charakterystyki
Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz przestrzegaé polskich prze-
piséw bezpieczenstwa. Generalng zasadag jest unikanie kontaktu ciekie-
go produktu ze skérg i oczami. Podczas stosowania podktadu w po-
mieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymuszong wentylacje.
Zaleca sie ochrone drog oddechowych, skéry i oczu. Nalezy zachowaé
szczegOllng ostroznos¢ w zakresie ochrony przeciwpozarowej i zagroze-
nia wybuchem.

Przechowywanie Skitadniki produktu nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych po-
jemnikach, w pomieszczeniach o temperaturze 5-35°C, z dala od zrodet
ognia, ciepta i promieni stonecznych.

Po kazdorazowym uzyciu, pojemniki nalezy natychmiast zamknag.

Okres przydatno $ci Lakier (komponent A) - 24 miesigce od daty produkciji.
Utwardzacz (komponent B) - 24 miesigce od daty produkcji.

Gwarancja jako $ci Produkcja, kontrola jakosci i realizacja dostaw spetniajg wymagania
standardéw 1SO 9001 oraz 14001

Wszystkie informacje opierajg sie na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i diugoletnim doswiadczeniu. Ugruntowana pozycja
na rynku nie zwalnia nas z ciggtej kontroli jakosci naszych produktéw. Jednak nie ponosimy odpowiedzialnosci za koricowe efekty
przy niewtasciwym przechowywaniu lub uzytkowaniu naszych wyrobéw oraz za prace niezgodng ze sztuka dobrego rzemiosta.
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